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										27.02.2019
					Весы платформенные противоударные. Испытания при падении груза
					Наша компания выпускает широчайший спектр специализированных Весов платформенных противоударных для применения в тяжелейших условиях эксплуатации. 

					ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ  →
				

							
				
					
										27.02.2019
					Выбор платформенных весов
					При выборе платформенных весов для применения в тяжелой промышленности, потребителю необходимо учесть большое число различных технических, метрологических, эксплуатационных и иных ...
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										27.02.2019
					Причины повреждения весов
					Устройство тензометрических весов.
Промышленные тензометрические платформенные весы, как правило, представляют собой прямоугольную грузоприемную платформу, установленную углами ...

					ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ  →
				

							
				
					
										27.02.2019
					Способы защиты весов от перегрузок
					Существует несколько различных способов повышения стойкости весов к ударным нагрузкам. Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе весов для соотв...
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										27.02.2019
					Схемы взвешивания грузов подъемными кранами
					Большое количество технологических операций металлургического производства осуществляется посредством перемещения грузов подъемными кранами. При необходимости взвешивания перемеща...
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										27.02.2019
					Взвешивание на литейных кранах
					Разливочный кран характеризуется наличием одного (главного) подъема. Ковш при выполнении технологической операции всегда находится в вертикальном положении. Выбор схемы взвешивания...
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										27.02.2019
					Весовые и габаритные характеристики грузовых вагонов
					Железнодорожный транспорт широко применяется для осуществления грузовых перевозок между предприятиями. Наиболее широкое применение грузовые железнодорожные перевозки, как между пре...

					ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ  →
				

							
				
					
										27.02.2019
					Конструкции вагонных весов
					Платформенные вагонные весы являются наиболее распространенным и традиционным типом вагонных весов. Грузоприемные платформы весов могут быть выполнены как для поэлементного взвешив...

					ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ  →
				

							
				
					
										27.02.2019
					Определение массы вагонов в режиме статического взвешивания
					При статическом взвешивании определение массы вагона происходит при полной остановке вагона на грузоприемной платформе весов. При этом различают взвешивание на полной длине вагона ...

					ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ  →
				

							
				
					
										27.02.2019
					Определение массы вагонов в режиме взвешивания в движении
					Металлургическая промышленность характеризуется исключительно большими объемами как входящих/исходящих грузов, так и грузов, перемещаемых внутри предприятия. Это требует создания в...
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	Нажимая на кнопку "Заказать звонок", вы принимаете условия Согласия и Политики конфиденциальности
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	Нажимая на кнопку "Сделать заказ", вы принимаете условия Согласия и Политики конфиденциальности
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